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Einleitung

Dauerplastisches, nichthärtendes und  ablauffestes 

Universaldichtmittel zur Unterstützung und Optimierung von 

Feststoffdichtungen im Anlagen-, Maschinen-, Automobil- und 

Getriebebau.

Sehr gute Beständigkeit gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie gegen 

Wasser, Methanol- und Glykosegemische, Frostschutzmittel, Kerosin, 

Fluorkarbon-Kühlmittel etc.

Für größere Spalte nur in Verbindung mit einer Feststoffdichtung.


Enthält keine Lösemittel.

Technische Daten
Anwendung Universaldichtung 

Merkmale dauerplastisch 

Farbe blau (fluoreszierend) 

Viskosität bei +25°C in Brookfield 950.000 bis 1.650.000 mPa·s

Max. Spaltüberbrückung ohne Feststoffdichtung 0,10 mm

Temperaturbeständigkeit - 50 bis + 200 kurzzeitig +250 °C

Oberflächenvorbehandlung

Dichtflächen reinigen.

Verarbeitung

Bei niedrigen Temperaturen vor dem Verarbeiten auf +20°C erwärmen. 

Plast-o-Seal einseitig auftragen. Da lösemittelfrei, kann die Montage 

sofort erfolgen. Sofortige Dichtwirkung.

Lagerung

Lagerfähigkeit: min. 24 Monate bei Raumtemperatur (+20°C).

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und  

Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie  

beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie  

sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der  

Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns  

die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt  

sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe  

Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen,  

durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem  

angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften  

erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für 

falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige  

Verantwortung. 

Lieferbare Gebinde / Produkte

Art.-Nr. 30000090 -  90 g-Tube

Art.-Nr. 30000120 - 120 g-Pinseldose

Art.-Nr. 30000300 - 300 g-Kartusche

Größere Gebinde auf Anfrage
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